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2 E.SYBOX С E.SYTWIN
СТАНЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

Степень  защиты: IP X4.
Класс изоляции: F.
Перекачиваемая жидкость: чистая, без 
твердых частиц или абразивных веществ, не 
вязкая, не агрессивная, не кристаллизующаяся 
и химически нейтральная.
Максимальная температура жидкости:  

40 °C.
Максимальная температура окружающей 

среды: 50 °C.
Максимальная глубина всасывания: 8 м.
Максимальное рабочее давление: 8 бар 
(800 кПа).

МОДЕЛЬ КОД

КОМПЛЕКТ 2 E.SYBOX  + 
E.SYTWIN

60170272

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
DNA
GAS

DNM
GAS

ВЕС
KG

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

50 - 60 Гц

P1 MAX I MAX
2 x A

Q, м3/ч 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8 12 13,2 14,4

кВт x 2 л. с. x 2 Q, л/с 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

1x220-240 В ~ 1,55 2,1 10 H
(м) 65 63,5 61,5 59,5 57 53 48 41,5 35 27,5 19 10 2 1” 1/4 1” 1/4 66

E7

E.SYBOX+E.SYTWIN - это комплектная насосная станция для 
систем водоснабжения и повышения давления.
Установка комплекта 2 E.SYBOX+E.SYTWIN не требует 
каких-либо дополнительных компонентов. Cостоит из двух 
многоступенчатых самовсасывающих насосов со встроенным 
в плату преобразователем частоты, датчиком давления и 
расхода, ЖК-дисплеем высокого разрешения  для настройки 
и встроенным расширительным баком на 2 литра для каждого 
насоса.
Электродвигатель с водяным охлаждением, защита корпуса 
из АБС-пластика со звукопоглощением, амортизирующие 
опоры и ПЧ обеспечивают крайне низкий уровень шума (45 
дБ) и компактность.
Встроенное в плату управления устройство беспроводной 
связи позволяет обьединять E.SYBOX в насосные группы для 
работы станции в режиме основной-резервный или основной 
пиковый.

Комплект включает две насосных станции E.SYBOX и 

монтажный комплект E.SYTWIN. 


